
VASÚTI FÉNYJELZŐK és FÉNYSOROMPÓK

"LSzR-x" TÍPUSÚ 

FÉLVEZETŐS FÉNYFORRÁSAI

Félvezetős " LSzR"-típusú fényforrás jelző és biztonsági berendezésekhez

Ez a LEDekből (fénykibocsátó félvezetős diódákból) készült fényforrás tökéletes fénykibocsátó eszköze a jelző és biztonsági berendezéseknek, mert a színe, fényereje és egyéb paramétereire nézve:

- színe tiszta (vörös 650 nm ±20nm, sárga 590 nm ±15nm, zöld 500 nm ±10nm, 
kék 470 nm ±10nm, fehér x=.31; y=.31 koord. ) 

- nincs fantomfénye
- intenzív  és  állandó a fényereje

- nagyon gyors
( Fmod  >  1 MHertz )

- élettartama nagyon hosszú
- nagy a megbízhatósága 
(MTBF >  4 év )

- robusztus a felépítése 
( > 10 g gyorsulásállóság )

- a fénykarakterisztika szinte tökéletes 
( aszimmetrikus is lehet )

- jó a hatásfoka

és nem kell hozzá semmilyen kiegészítő felszerelés, úgy mint lencse, színszűrő, izzólámpa, sem más tartozék.
Igen jól illeszthető az elektronikus jelforrásokhoz és készülékekhez.

A fénytechnikai minősítés a Magyar Elektrotechnikai Ellenörző Intézetben, a biztonságtechnikai és vasúti minősítés a Budapesti Műszaki Egyetemen készült. A minősítést igazoló Alkalmassági Bizonyítvány száma 485.005/1995.

Rövid táblázat a futó típusokról:

	A szerelési furat névleges átmérője
	LSzR 40
Ø 40 mm
	LSzR 150
Ø 150 mm

	Illesztő perem átmérője (kb.)
	Ø 65 mm
	Ø 165-170 mm

	Fényerősség
	25-60 candela
	120-750 candela

	Szín
	vörös, sárga, zöld, kék, fehér
	vörös, sárga, zöld, kék, fehér

	Alaptípusok névleges feszültsége
	24 V ±5% (D.C.)

	10,5 V± 15 % (DC,AC)
24 V± 15% (DC,AC)
35 V± 15% (DC,AC)

	Maximális névleges bemenő teljesítmény
	1,4 W
hűtés nélkül,
3W hűtéssel
	17 W


További információk a gyártó cégnél:

Percept kft
1031 Budapest, Drótos u. 12.

Tel./Fax:
+36-26-340-194 

E-mail:
percept@t-online.hu
Jelzőfényforrás típusok:
Táprendszer feszültsége:
51 V —77 V
Fényforrás névleges feszültsége:
35 V


	Típus jelölés
(Szórásszög)
	Szín
	Névleges átmérő
	Feszültség, Áram
	Fényerő (kandela)

	LSzR-150-dj-8 fok

LSzR-150-dj-8 fok

LSzR-150-dj-8 fok


	Vörös

Sárga
Zöld
	150 mm
	330 mA DC
35V ( 5%
	350-700

350-600
400-700

	LSzR-150-dj-20 fok

LSzR-150-dj-20 fok

LSzR-150-dj-20 fok

LSzR-150-dj-20 fok


	Vörös

Sárga
Zöld

Fehér
	150 mm
	330 mA DC
35V ( 5%
	350-450

350-400
350-500

250-350

	LSzR-150-dj-30 fok

LSzR-150-dj-30 fok

LSzR-150-dj-30 fok

LSzR-150-dj-30 fok


	Vörös
Sárga

Zöld

Fehér
	150 mm
	330 mA DC
35V ( 5%
	200-350

200-350
200-400
150-300

	LSzR-150-dja
Hívásfeloldó

	Zöld
	150 mm
	330 mA DC
35V ( 5%
	180-400

	LSzR-150-dt 
Tolatásjelző

	Kék


	150 mm


	330 mA DC
35V ( 5%
	110-400


A kék színű tolatásjelző 20 illetve 30 fokos kivitelben is rendelhető.

Táprendszer feszültsége:
24 V 
Fényforrás névleges feszültsége:
21 V

	Típus jelölés
(Szórásszög)
	Szín
	Névleges átmérő
	Feszültség, Áram
	Fényerő (kandela)

	LSzR-150-bj-8 fok

LSzR-150-bj-8 fok

LSzR-150-bj-8 fok


	Vörös

Sárga
Zöld
	150 mm
	550 mA DC
21V ( 5%
	350-700

350-600
400-700

	LSzR-150-bj-20 fok

LSzR-150-bj-20 fok

LSzR-150-bj-20 fok

LSzR-150-bj-20 fok


	Vörös

Sárga
Zöld

Fehér
	150 mm
	550 mA DC
21V ( 5%
	350-450

350-400
350-500

250-350

	LSzR-150-bj-30 fok

LSzR-150-bj-30 fok

LSzR-150-bj-30 fok

LSzR-150-bj-30 fok


	Vörös
Sárga

Zöld

Fehér
	150 mm
	550 mA DC
21V ( 5%
	200-350

200-350
200-400
150-300

	LSzR-150-bja
Hívásfeloldó

	Zöld
	150 mm
	550 mA DC
21V ( 5%
	180-400

	LSzR-150-bt 
Tolatásjelző

	Kék


	150 mm


	550 mA DC
21V ( 5%
	110-400


A kék színű tolatásjelző 20 illetve 30 fokos kivitelben rendelhető.

Táprendszer feszültsége:
12 V, vagy 24 V
Fényforrás névleges feszültsége:
10 V

	Típus jelölés
(Szórásszög)
	Szín
	Névleges átmérő
	Feszültség, Áram
	Fényerő (kandela)

	LSzR-150-cj-8 fok

LSzR-150-cj-8 fok

LSzR-150-cj-8 fok


	Vörös

Sárga
Zöld
	150 mm
	1 A DC
10 V ( 5%
	350-700
350-600
400-700

	LSzR-150-cj-20 fok
LSzR-150-cj-20 fok
LSzR-150-cj-20 fok
LSzR-150-cj-20 fok


	Vörös
Sárga
Zöld
Fehér
	150 mm
	1 A DC
10V ( 5%
	350-450

350-400
350-500
250-350

	LSzR-150-cj-30 fok
LSzR-150-cj-30 fok

LSzR-150-cj-30 fok

LSzR-150-cj-30 fok

	Vörös
Sárga

Zöld
Fehér
	150 mm
	1 A DC
10 V ( 5%
	200-350
200-350
200-400
150-300

	LSzR-150-ct

Tolatásjelző

	Kék


	150 mm


	1 A DC

10 V ( 5%
	110-400


A kiemelt típusok járatosak, az apró betűvel jelzett típusok gyártási ideje kb. két héttel hosszabb.

A kék színű tolatásjelző 20 illetve 30 fokos kivitelben rendelhető.
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